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catalog scurt - seria TOAXXXĂ inu 


TCA105N 


TCA 105N este un comutator cu senzor de proximitate. Circuitul conţine un ctaj oscilator. un comutator cu detector 
de prag şi două icşiri în antifază, compatibile TTL (colector în gol). Această configuraţie a fost concepută special pentru 
montaje sesizoare de proximitate, comutatoare sensibile la lumină şi alte aplicaţii de comutație. 

Unele caracteristici ale acestui circuit integrat sunt: 


3 3 > a V+=12V 
Senzor inductiv de proximitate 


R - tensiunea de alimentare, +U 4,5...20V 
Miez i A ENI 3 
feromagnetic - tensiunea minimă de intrare OV 
- tensiunea de ieşire (pin 4,5) 20 V (maxim) 
- curentul de ieşire 50 mA 


- frecvenţa maximă de comutare 40 kHz 
- domeniul maxim dc frecvenţă de lucru 
1... 5 MHZ 
- capsula circuitului TCA105B DIP 6 
TCALlUVSN DIP 8 


Vse12V Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 7. 
Senzor de nivel 
Intrare electric 
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TCA150 


TCA 150 este un amplificator destinat aplicaţiilor din gama frecvenţelor audio în care puterea utilă nu depăşeşte 5 W. 
Circuitul conţine un preamplificator, un etaj amplificator, un etaj de putere şi un etaj de protecţie termică. Circuitul 
este montat în capsulă TABS, în patru variante constructive. 


Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea minimă de alimentare, +V 6V 
- tensiunea maximă de alimentare, +V 18 V 


- pulerea maximă de ieşire, Pau 5W 

- curent de alimentare, Loco (Vin = 0) 13 mA 

- rezistenţa de sarcină, Rj 40 

- gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz... 

- coeficientul de distorsiuni (P = 0,5 W) 0,5% (tipic) 

1% (maxim) 

- capsula circuitului 
TCA150U TABS U 
TCA150D TABS D 
TCA150T: TABST 
TCA1508S: TABS S 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 7 
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Intrare CT 


GB.b—=l 


ci 


—— 
> 
j 


.— 3 


TCA220 


TCA22U este un circuil integrat ce cuprinde trei amplificatoare operaţionale. 
Uncle caracteristici ale acestui circuit integrat sunt prezentate în continuare: 
x - tensiunea de alimentare, Ve, max 18V (£9V) 

- tensiunca de intrare diferenţială. £ Vig  max5V 
- curent de intrare, |; |; max. 500 uA 
- curent de ieşire, -lQ max 100 mA 
- puterea disipată totală, Pa, max 550 mW 
- amplificarea în tensiune 4000 
- domeniul tensiunii de ieşire, U, -6 V..+3,5V 
- capsula circuitului DIP 16 


Dispuncrca pinilor este prezentată în continuare: 


54.7 
1.5.8 
14, 13, 11 
6 

16 

9 

15, 12, 10 
3 


- intrări ncinversoare: IA. Lp. le 

- intrări inversoare: IA, Ip. le 

- ieşiri: Qa, QB; Qc 

si Va” 

= "-Vec" (pentru amplificatoarele A, B) 
- "-Veac" (pentru amplificatorul C) 

- Ka, Kg, Ko 

- pin comun pentru A, B, C 
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TCA240 4 


TCA240 este un circuit integrat dual simetric MODULATOR/DEMODULATOR folosit în modulatoare, mixere, 
choppere. AM-sincrodemodulatoare, FM-modulatoare în cuadratură, amplificatoare diferenţiale, comparatoare de fază. 
Unele performanțe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


- pentru tranzistoare:  Ucyo > max.16 V 
Ucso > max.16 V 
Uceo = max.12 V 
Us = max.5 V 
-le = max. 10 mA 
Ip, = max.l0 mA 

- puterea totală, Pt 500 mW 

- capsula circuitului DIP 16 


S.C. "T.M." S.R.L. tel.: 056-190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 


TCA280 


TCA280 este un circuit integrat specializat în comanda triacurilor. 
O aplicaţie tipică acestui circuit integrat este comutatorul pornit-oprit (cu trecere prin zero). 
Unele performanţe ale circuitului sunt prezentate în continuare: 


- tensiunca de comandă. Us 0...10V 


- tensiunca între pinii 11 şi 12 11...17V 
- curent de comandă în grila triacului 

(R=3820) 100 mA (max) 
- capsula circuitului DIP 16 


TCA280 


100k0 
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TCA290 


TCA290 este un decodor stereo. având distorsiunile de 0,2% şi separarea între canale de 40 dB. 
Tensiunea de alimentare tipică a acestui circuit este 16 V (max. 18 V). Circuitul are o ieşire (pinul 11) pentru a 
comanda aprinderea becului în cazul recepţiei stereo. Circuitul primeşte semnalul de intrare (1 V,,) la pinul 14 de la 


demodulatorul FI-FM (TCA4204A) şi comanda pentru decodare la pinul 13 (max. 3 V) de la acelaşi integrat. Capsula 


circuitului este DIP 16. 
+VA=16V 
O (18V max) 
2,2nF i: gi 
1,5k0 | 6,8nF 
8,2nF Comutaţie 1V, 
[/ 3V Imn (min 18mV subpurtătoare) 
d (de la 
p TCA420) 
1,5k0 d 


SOKO 44 | intrare semnal multiplexat 
(de la TCA420A) 


O 
ieşire stânga 


TCA290 . , g|1nF 


y 
ieşire dreapta 


10k0 
820pF. 
8.2nF — | li 
zi [” 
U 
VL=23V 
S.C. "T.M." S.R.L. tel.: 056-190389 (max 28V) 
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7 TCA311 


TCA311 este un circuit integrat operaţional compatibil TIL cu intrare Darlington. Circuitul are rezistență mare de 
ztrarc. amplificare marc în tensiune. excursie mare a tensiunii de icşire. curent marc de icşire. 
Unele performanţe ale acestui circuit integrat sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea de alimentare, Uau + 15V 
- curentul de ieşire, I, 70 mA 
- tensiunea de intrare diferenţală, Uge 
Uau = 13..15V + 13V 
Uau = 2 ... 15 V a Ubatt 
, - capsula circuitului DIP 6 
Dispuncrca pinilor: 
l > "Uau" 


2 - intrare neinversoare 
3 - intrare inversoare 

4 - "Uau" 

5 - ieşire 

6 - reset (iniţializare) 
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TCA315A 


TCA315A este un circuit integrat amplificator operaţional cu intrare Darlington. 
Unele performanţe ale acestui circuit integrat sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea de alimentare, Upau - 
- curentul de alimentare, La 
- impedanţa de intrare (f= 1 kHz) 
- tensiunea de ieşire 

R, =2 kQ 

R, = 620 9 

f= 2kHz,R =2k0 
gArupli arca în tensiune 

A l=T kHz, Ry = 2 kQ) 

- capsula circuitului 


+ 15 V (maxim) 
1,8 mA (tipic) 
3 MO 


+ 14 V (minim) 
+ 12 V (minim) 
+ 10 V (Upic) 


80 dB (tipic) 
DIP 6 


O aplicaţie tipică pentru acest circuit integrat este 


prezentată în continuare: 
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O 
Intrare inversoare 


-2 
Intrare neinversoare 


TCA325A 


10 


TC A325A este un circuit integrat amplificator operaţional. 
Unele performanţe ale acestui circuit integrat sunt prezentate în continuare: 


- tensiunca de alimentare, Uau E Dia tl9 V 
- curentul de icşire maxim, Ia 70 mA 

- iensiunca de intrare diferenţială max.. Ude E Uvata 

- tensiunca de offset la intrare, Ucas + 75mV 

- amplificarea în tensiune 70 dB 

- capsula circuitului DIP 6 


Dispunerea pinilor este prezentată în continuare: 


iLĂ " 
La Va 
2 - intrare ncinversoare 
3 - intrare inversoare 
f IL] n 
AV 
5 - ieşire 
6 - se conectează printr-o rezistenţă la +Ve. 
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TCA331A 10 


TCA331A este un amplificator operaţional. Domeniul tensiunii de alimentare este de 4 ... 20 V, iar curentul maxim 
suportat este de 70 mA. Capsula circuitului este DIP 16. 
O aplicaţie a acestui circuit integrat este Trigger comandat prin fototranzistor. 


+Vec=20V 
(4 la 30V) 
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Li 


TCA335 


TCA335A cste un amplificator operaţional cu intrare Darlington. 
Uncle performanţe ale acestui circuit integrat sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea de alimentare, Uau 
. = curentul maxim de ieşire, |, 
- tensiunca diferenţială max.la intrare, U 
- temperatura de funcţionare 
- curentul de alimentare, La 


- tensiunea de ieşire, U, 
R, =2kQ 
Ry = 6209 
Ry = 2 kO, [= 100 kHz 
- impedanţa de intrare, Z; 
- amplificarea în tensiune 
R, = 2k0,f=1 kHz 
- capsula circuitului 


Dispunerca pinilor este prezentată în continuare: 


je "Va 

2 - intrare neinversoare 

3 - intrare inversoare 

Li NV eze 

5 - ieşire 

6 - compensare în frecvență 


FI at 15 V 
70 mA 

* Ubau 

-25 ... +850C 
1,8 mA (tipic) 
2,5 mA (maxim) 


+14V 
+12 V 
+10 V 
3 MW 


75... 80 dB 
DIP 6 
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TCA345A 12 


TCA345A este un comutator cu detector de prag cu ieşiri compatibile TTL. Are impedanţă mare de intrare, curent 
mare de ieşire, o bună stabilitate a histerezei. 
Unele caracteristici ale acestui circuit integrat sunt: 


- tensiunea de alimentare, Ups, 2...10V 


- curentul de ieşire, Ia 70 mA 1N4004 
- tensiunea de intrare, U; 0... Uau „2 
- inductivitate la ieşire, Lq 500 mH nF 
- domeniul temperaturilor de lucru, T, 

-25 ... 85C 
- capsula circuitului DIP 4 E Sr 


220V 


BC238A 


TCA345 


O aplicaţie a acestui circuit 
integrat este comanda triacului prin 
fotorezistenţă. 
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p TCA420/420A 


TI A420A este un circuit integrat amplificator-demodulator FI-FM. Circuitul primeşte tensiunea de comandă a 
=== z i la intrare (de la TCA 530) şi furnizează tensiunea de CAF (către TCA530), semnalul multiplexat (către 


T_AZ3JA) şi tensiunea de comandă pentru decodare (către TCA290A). 
_aele performanţe notabile ale acestui circuit integrat sunt prezentate mai jos: 


014F 


ou,=1sv = tensiunea de alimentare, Up 
+ 15 V (tipic) 
+ 18 V (maxim) 
- curent de alimentare, Ie 40 mA (maxim) 


- câştigul FI (fi = 10,7 MHz) 65 dB 
s - tensiunca de ieşire audio (Af = + 15 kHz) 
— 115 mV 
„Peart Mi 0 Moe - rejecția AM 50 dB 
- - distorsiunile 0, 8 dB 
zi - capsula circuitului DIP 16 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 2? 


O intrare 
33pF 


4 7k0 
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TCA440 


TCA440 este un ”radioreceptor AM”. 
Uncle caracteristici ale acestui circuit integrat sunt prezentate in 


- tensiunea de alimentare, Ve. 4,5...15V 
- tensiunea de intrare în radiofrecvență 500 mV (maxim) 
- controlul automat al amplificării (radiofrecvenţă) 38 dB 
- controlul automat al amplificării (la 
frecvenţa intermediară) 62 dB 
- tensiunea ”audio” de ieşire 350 mV 
- frecvenţa de funcţionare 30 MHz 
(maxim) 
- capsula circuitului DIP 16 


O aplicaţie tipică a acestui circuit 
integrat este prezentată în continuare: 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 3 
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TCA520 


TA 520 este un amplificator operaţional compatibil TTL, destinat aplicaţiilor de puteri şi tensiuni reduse precum şi 
“ame: de comparator în sisteme digitale. Acest circuit poate fi compensat în frecvenţă cu un singur condensator. 
_mele performanţe ale acestui circuit sunt prezentate în continuare: 


„2 


- tensiunea de alimentare minimă 2V 
- tensiunea de alimentare maximă, V 22 V 
- tensiunea de offset 2mV 
- amplificarea în buclă deschisă 40000 
- tensiunea de intrare 0,1...49V 
- slew-rate (Rj = l kQ, C = 100pF) 0,3 V/ms 
(R=1kQ0,C=0) 50 V/ms 
- puterea disipată TCA520 N 300 mV 
TCA520 500 mV 
“ - capsula circuitului TCA520 N DIP 8 
TCA520 DIP 14 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa + 
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TCA530 


16 


TCA530 este un circuit integrat pentru comanda diodelor varicap şi furnizează la pinul 3 o tensiune pentru coman- 
da câştigului (către AFI-TCA4204A) ce depinde de tensiunea de CAF (de la TCA4204A). Circuitul mai furnizezază o ten- 
Siune între 8 şi 11 V (la pinul 4) necesară potenţiometrelor de acord. Zgomotul la ieşire este mai mic de 50 pV. Capsula 


circuitului este DIP 16. 


Schema de aplicaţie a acestui circuit integrat este prezentată în continuare: 
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de la TCA420A 
(Tens. CAF.) 


Tens. de c-dă <4,56mA 
penru regulator 
temperatură 
către 
40mA potențiometrele 
(<300mA) de acord 


c-dă câştig 
către TCA420A 


+16V +60V 
(10 la 20V) (47 la 63V) 


= TCA540 


TI 4540 este un circuit integrat demodulator sincron TV cu banda C.A.F. de 5 MHz şi intermodulaţia de 52 dB. 
Tsmea de alimentare tipică pentru acest circuit este 12 V (18 V max.). curentul de alimentare este 40 mA. iar nivelul 
szmmzizn la intrare 70 mV. Capsula circuitului este DIP 16. 

O aplicaţie tipică a acestui circuit integrat este prezentat în continuare: 


-28vV 


470 2,2MQ 


+Vec=12V 
(18V max) 
O 


Tens. acord 


intrare 
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TCA640 


18 


TCA640 este un amplificator de crominanţă pentru decodoarele SECAM sau bisistem. Comutatoarele PAL/SECAM 
Sunt interne şi sunt acţionate prin aplicarea unei tensiuni de c.c. exterioare. 


Circuitul mai încorporează şi un bistabil de linii (7,8 kHz), un circuit de identificare SECAM, un circuit de blancare, _ 


un circuit de extragere a burst-ului. 
Ca şi caracteristici putem aminti: 


- amplificator de crominanţă cu reglaj automat al 
culorii (RAC) ; 
- bistabil de linii sincronizabil; 
- circuit de identificare SECAM încorporat; 
- atenuarea burst-ului la ieşirea de crominanţă mai 
mare de 40 dB; 
- amplitudinea semnalului de crominanţă 

0,5 V„ (PAL) ; 2 V,, (SECAM) ; 
- circuit pentru blocarea automată a culorii (BAC) 
încorporat; 


- tensiunea de alimentare maximă 13,2 V 
- gama temperaturilor de funcţionare 

- 259C ... + 700C 
- puterea disipată 625 m W 


- capsula circuitului DIP 16 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 5 
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impuls H 


impuls V 


intrare 
crominanță 
intrare 
reglaj automat 
al culoni 


TCA640 


V+ 
GND / 


selector sistem 10 9 8 y 
PALISECAM X circuit LC pentru 
condensatoare identificare SECAM 
de integrare N ieşire lege ci - 
pentru identificare g burstPAL (7, p - 
m 
SECAM 08 ieşire blocare E - 


automată a culorii 


TCA650 


TI 4650 este un demodulator de crominanţă pentru decodoarele PAL/SECAM. 
TI 4650 separă şi extrage semnalele diferenţă de culoare prin demodularea sincronă a semnalului de crominanţă. 


io ora moaţă ref B-Y ref R-Y 

e SECAM SECAM 

ieşire craminanţă | + intrare crominanță 
(RY). D, (R-Y) De 


re zommanţă [3 


demodulat 


intrare crominanță 
De 


ref R-Y ref. B-Y 
PAL PAL 
de la TBA540 


mo sarea bistandard (PAL/SECAM) este asigurată prin trei blocuri independente de selectare a sistemului comandate 


D-odulatoarele sunt dublu echilibrate, asigurând în SECAM demodularea semnalelor MF, iar în PAL demodularea 
2 2 MA. La demodularea MA sincronă, subpurtătoarea PAL refăcută este furnizată de circuitul TBA540. 
_ el caracteristici ale circuitului sunt menţionate în continuare: 


- circuit de sumă şi diferenţă care împreună cu 
comutatorul PAL asigură separarea semnalelor R-Y şi 
B-Y; 

- permutator SECAM încorporat pentru separarea 
semnalelor D, şi Dy; 

- demodulatoare MA/MF dublu echilibrate cu limita- 
tor SECAM încorporat; 

- amplitudine mare a semnalelor diferenţă de culoare 
demodulate; 

- tensiunea de alimentare maximă 13,2 V 
- gama temperaturilor de funcţionare 


5 250C i, 709 
- puterea disipată 625 mW 
- capsula circuitului DIP 16 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 6 şi Anexa 7. 
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TCA660 


TCA660 asigură controlul semnalului video la ieşirea decodorului de culoare. Contrastul se ajustează prin modifi- 


carea concomitentă a amplitudinii semnalelor Y, R-Y şi B-Y. 


Circuitul asigură blancarea culorii, precum şi a semnalului de luminanţă pe durata întoarcerii spotului (linii, cadre) 


şi, de asemenea. obținerea semnalului G-Y şi reglajul nivelului de negru (control strălucire). 


Unele caracteristici ale circuitului sunt amintite în continuare: 


- încorporează trei blocuri identice pentru reglajul 
pe cale electronică a amplitudinii Y. R-Y, B-Y într- 
un domeniu de 23 dB şi a semnalelor 

R-Y şi B-Y într-un domeniu de 26 dB; 

- încorporează un inversor pentru obţinerea (cu 
ajutorul unei matricieri exterioare) semnalului 

G-Y, : 

- circuitul permite blocarea automată a culorii (cu 
semnalul BAC de la TCA640) prin terminalul de 
control al saturaţiei; 

- încorporează blocul de inhibare Y pe durata 
întoarcerii spotului; 

- încorporează blocul de reglaj al nivelului de 
negru; 

- tensiunea de alimentare maximă 13,2 V 
- gama temperaturilor de funcţionare 

-250C ... +700C 

- puterea disipată 625 mW 

- capsula circuitului DIP 16 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 8 
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Ş intrare R-Y 
a 
9 intrare 8-Y | 8 


intrare luminanţă Î1g 


TBA530 
ieşire R-Y 


ieşire B-Y 


intrare G-Y ieşire G-Y 


impuls 
clamping 


TBA530 


impuls 
blancare 


20 


reglaj saturație 


ieşire luminanță 
(TBA530) 


reglaj contrast 
2,5..7V 


condensator de 
memorare 
reglaj strălucire 
3,5...7V 


Eee 


- TCA671 


TI457l este o arie de cinci tranzistoare NPN. 
mie caracteristici ale acestor tranzistoare sunt: 


- tensiunea colector-bază. Ucyo 50 V 

- tensiunea colector-emitor, Ugo 42 V 

- tensiunea emitor-bază, Ueo 6vV 

- tensiunea, Ucs 80 V 

- curentul de colector, Ie 200 mA 

- curentul de bază, |, 10 mA 

- puterea totală, P. 300 mW 

- domeniul temperaturilor de lucru, T] -25 ... +850C 
- capsula circuitului DIP 14 


Tsoerea pinilor este prezentată mai jos: 


nr. pin denumirea nr. pin__ denumirea 


l CI 8 C3 
2 Bl 9 B4 
3 EI, E2 10 E4 
4 B2 ŞI C4 
5 C2 12 B5 
6 B3 13 ES 
, E3 14 CS 


Za 2. E. C s-au notat baza. emitorul respectiv colectorul fiecărui tranzistor. 
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d ————————— 
TCA730/740 za 


TCA730/TCA740 este un circuit integrat specializat destinat aplicaţiilor din gama audio stereo, şi anume coman- 


da volumului (90 dB) prin tensiune. 300 
În principiu, se foloseşte cu TCA740 care are aceeaşi destinaţie: este folosit pentru comanda tonalităţii (+ 15 dB _. 


la 40 Hz ... 15 kHz) având distorsiuni de 0,1%. Tensiunea de alimentare variază între 13,5 ... 16,5V. 
Ambele au acelaşi tip de capsulă: DIP 16. 


Obs.: O aplicaţie tipică a acestor două circuite este prezentată în anexa 9. 


> 
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TCA750 


TIA7SU este un circuit integrat multistabilizator folosit pentru unele radioreceptoare. Furnizează mai multe tensi- 
MU asa pentru: 


23 
= 


- acordul electronic; 
- alimentarea circuitelor receptorului, Vaz = 16 V; 


- alimentările ”auxiliare”, Va = 7,5... 18 V. 
- capsula circuitului este DIP 16. 


Obs.: schema de aplicaţie se găseşte în Anexa 10 


S.C. "T.M." S.R.L. tel: 056-190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 


TCA760B 24 


TCA760B este un amplificator audio de putere, la care puterea maximă la ieşire nu depăşeşte 2 W. Câştigul în ten- 


siunc este de 50 dB. Zgomotul la intrare este mai mic de 3mV. 
Unele performanţe ale circuitului integrat sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea de alimentare, +Vec 6..12V 

- curentul de alimentare, Lcco (Vin = 0)  10mA 

- rezistenţa de sarcină optimă, R; 80 

- puterea maximă de la ieşire, Proax 2W 

- tensiunea de intrare, Via 48... 12 mV 

- curentul maxim admisibil, Lasax » 300 mA 

- gama de frecvenţe reprodusă 40 Hz ... 18 kHz 
- capsula circuitului TABS A 


O aplicaţie tipică a acestui circuit integrat este prezentată î 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 77 


125uF 
200 la 47047 


a AEI 
(5 la 14V, baterie) 
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le 


__ _TCA830/830A/8308/8305M _ 


7 253 N3UA/830S/830SM este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama frecvenţelor audio. în care 


muze zeii nu depăşeşte 4.2 W. 
„= merformanţe ale acestui circuit sunt prezentate în continuare: 
- tensiunea minimă de alimentare. +V  +V 


- tensiunea maximă de alimentare. +V 20 V 
- curent de alimentare. Leu 


TCA830: 10 mA 
TCAB3UA: 10 mA 
TCA8308S: 10 mA 
TCA830S: 10 mA 
i mila iu iri e n de ieşire. Pau 1% 
sii SD mi TCAB30A: 34W 
+Vee TCA8308: +2 W 
RUA TCA830SM: 2.3 W 
- rezistenţa de sarcină. R +9 
- gama de frecvenţe reprodusă 30 Hz... 18 KHz 
- capsula circuitului 
TCA830: TABS S 
TCA83VA: TABS T 
TCA83U8S: TABS T 
TCA83USM: DIP8 


O aplicaţie tipică pentru TCA830/83VA/83U£ 
este dată în figura 1. 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 1/7 şi 
Anexa 12. 
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TCA871 


TCA871 este o aric de cinci tranzistoare NPN. 
Unele caracteristici ale acestor tranzistoare sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea colector-bază. Us 35V 

- tensiunca colector-emitor. Usua 32 V 

- tensiunca emitor-bază. Us 6vV 

- tensiunea. U.j 80 V 

- curentul de colector. |, 200 mA 

- curentul de bază. |, 10 mA 

- puterea totală. Piu 300 mW 

- domeniul temperaturilor de lucru. T| -25 ... +850C 
- capsula circuitului DIP 14 


Dispunerea pinilor este prezentată mai jos: 


nr. pin denumirea nr. pin__ denumirea 


l CI 8 C3 
J/ Bl 9 B+4 
3 El. E2 10 E4 
4 B2 II C4 
5 (2 12 B5 
6 B3 13 E5 
7 E3 14 C5 


Cu B.E,C s-au notat baza. emitorul respectiv colectorul fiecărui tranzistor. 
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>] 


= TCA900/910 
Za TCAYIU sunt circuite integrate liniare în capsulă de plastic TO 126. Elc sunt folosite ca regulatoare rapi- 
e ea motoare de c.c. din casetofoane şi magnetofoanc. 


La: cs 


te folosit în aparatura portabilă. iar TCAY1U în casetofoane auto. 
mec aertormanţe ale acestor circuite integrate sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea de alimentare. Vi 


TCAVYUU: 6..LH4V 

TCAYIU: 6...20V 
- puterea totală disipată, Pro 

Tan = 700C 0.8 W 

Tab > 1000C 5W 


Teze rea pinilor este prezentată în continuare: 


l - intrare 
2 - ieşire 
3 - GND 


O————— 
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TCA940/940E 28 


TCAY40/940E este un amplificator de putere destinat aplicaţiilor în gama frecvenţelor audio. în care puterea utilă nu 


depăşeşte 10 W. 
Unele performanţe alc acestui circuit sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea minimă de alimentare. +V  6V 
- tensiunea maximă de alimentare, +V  24V 
- i are. La. 0 
curentul de alimentare. Leg 20 mA TORRENT 


- puterea maximă de ieşire. Pau 


100nF 


TCA940: 10 W E 
TCA940E: 6.5 W A E aR 
- rezi de sarcină. R, 100nF (63 îv) 
rezistenţa i a. R asi: 
TCAY40: +9 
TCA940E: 309 


- gama de frecvenţe reprodusă 
20 Hz, ... 20 kHz 2 1000uF 

- Capsula circuitului 
TCA940: TABS T 


TCAY40E: TABS A 


O aplicaţie tipică pentru 
TCA940/940E este prezentată mai jos: 
Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 1/2 


S.C. "T.M." S.R.L. tel. 056-190389 
sir Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 


5 TCA955 


+55 este un regulator de turaţic folosit în casetofoane. camere video, etc. 
= amcteristici ale acestor tranzistoare sunt prezentate în continuare: 


- tensiunea de alimentare. U, 
(pinul 11 se conectează cu pinul 15) 


E eu Uu _R Di, ON 
„A AU i eh SA *u. (pinul LI se conectează la masă prin Cs) 
— 3 +18..60V 
cat 9. = curentul de ieşire la pinul 16, lg 
B0810 200 mA (max.) 
- domeniul temperaturilor de lucru, 
2.5. t85AC 
- capsula circuitului DIP 16 


TCA955 
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TCA965 30 


TCA965 este un comparator cu prag dublu, la care tensiunca de alimentare variază între 4,75 V şi 27 V. 
Capsula circuitului este DIP 14. 
In continuare se vor prezenta câteva aplicaţii ale acestui circuit integrat: 


ultivibrator 91 MHz ... Ikllz 


+Vu=10V 
10kc2 (4.8 ia 27V) 
C) 


>5600 


100nF 
determină plaja 
de frecvență 


Obs.: pentru alte aplicaţii vezi Anexa 7/3. 
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TD A99l este o arie de cinci tranzistoare NPN. 


_ e caracteristici ale tranzistoarelor sunt prezentate în continuare: 


- tensiunca colector-bază. Uspo(le. = 0) 

- tensiunca colector-emitor. Ucca(ly = 0) 
- tensiunea cmitor-bază, Uco(le > 0) 

- curentul de colector. 1. 


- curentul de bază, |, 


- puterea totală. Pio 
- capsula circuitului 


= =punerea pinilor este prezentată mai jos: 


n 

| CI 
2 Bl 
3 E]. 
Bi B2 
5 2 
6 B3 
7 E3 


E2 


200 mA 
10 mA 


8 

9 

LO 
II 
12 
13 
1+ 


TCA991 


300 mW 
DIP 14 


nr. pin denumirea nr. pin__denumirca 


C3 
B+ 
E+ 
C4 
B5 
E5 
5 


_- 2. E. C s-au notat baza. emitorul respectiv colectorul fiecărui tranzistor. 
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TCA4500 32 


TCA450V este un circuit integrat decodor stereo FM având distorsiuni de 0.1% şi raportul semnal//gomot de 80 dB. 
Unclc caracteristici ale acestor tranzistoare sunt prezentate în continuare: 


- tensiunca de alimentare 3.5.+16V 
- nivelul semnalului de intrare, V;4 V., (max.) 

- distorsiuni la V;, =4V,, 0.9% 

- capsula circuitului DIP16 


Obs.: schema de aplicaţie se găseşte în nexa 7-1. 
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Anexa 71 


V+=12V 


0,14F 


or Intrare - Uau + 


40 
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3904 +Vocz 15V. 
E] TIB as o 
01 
Lo 
către ICA530 
4 tens CAF 
oi Vaio aci ai 0 gi ] East zi 
33pF 
] 11'5mv semna! muliplexat 
za 1500 (câtre TGA290A) 
250mv 
| 3,3pF | 2355 (lim) 
] 4 15pF 
] 560 TRI? 
1NF | pF 
7 
] 3 8200 
| 
| 


comancă decodare | tensiune de comandă a câştigului la 
(câtre TCA 2904) intrare (de la TCA 530) 
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Anexa 3 


+Vcc 
| 4,5 la 15V 


Indic. de acord 


200mVef 


Antenă ferită 


C A.G. (60 dB) 


S.C. "T.M." S.R.L. tel: 056-190389 
str. Miron Costin nr.2 1900 Timişoara 


| 


Extinderea capabilității de 


curent 


CDB400E P 


CDB400E P 


Amplificator rapid Comparator cu ieşire TILL 
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ieşire croma 


1,6k0 


+12V 


burst 
PAL H/2 


13 12 


TCA640 


410pF 10nF 


semnal 
croma 


474F 
identificare 
cadre 
întoarcere 
linii 


+12V 


5.6k0 


1k0 


Anexa 5 
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Anexa 6 


1nF 22pF 
semnal demod 
(R-Y) (B-Y) 


27k9 2.7k0 
68pF 6BpF 


amplitudine 


0,14F ui a 
a Ex 
să n PR N ai 


15k9 


4 7k0 


amplitudine 


niv de negru 


+12V [1OnF 
1nF 1nF „7kQ 1017 
O (R-Y) (8-7) 
TCA840 linie O refennța PAL 
întârz de la TBA540 
64us 
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R-Y 


+V,.=12V 
(10,2 la 13.2V) 


|] 68pF 
<45mA i Z0pF 
O.1puF i 3 1nF Si 68pF 
150 DI SIE = 


2.7k4 22nF |10nF |10nF 


0,1F 1nF | 


su nl 


L 1/2 Ve 5OmV, PAL Comutare R-Y B-Y 
intrare 02V, SECAM sistem Ref PAL 


directă 
stea) de la TBA540 


16 j 
4 
<1006 <1000_ __ — — 
1,7k5 1,7k0 | TGABBO >1k0 
3V, 
8080188 pu dă pe 


Anexa 7 


R-Y 
demodulal 


* 1,1V, 


B-Y 
demodulat 


E 1.47V, 


2V, SECAM 
0.2V, PAL 


4,25MHz 
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1,8k0 4,7kQ 6800 


(LH hH_— 
47k0 
ieșire G-Y 


10yF - 2k0 fa VĂ 
să 
1,4k0 
3 ieșire R-Y 
T5kQ I Axa Î ic 
100uF 


C— 194F (D a 
3.2k0 6.1V 


intrare Y 


5 10uF intrare R-Y 
(we) TCA660 Ade 
1 i ia 
ieşireY 8 i 
nivel negru 
ape») 
1k0min artar 
4 7kQ 
sv 
impuls de i 
retur de linie 0,14F 
+12V 
E === i 
2,7kK0 2,2k0 1,2kK0 
+12V 
23] 7] i Al 
2,2kK0 2,2K0 1,8k0 
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Anexa 9 


TCA730 TCA740 


O teșire dreapta 
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Anexa 10 


amplificator stereo 
audiofrecvență 


amplificator FI 
TCA420ET 
detector FM 


filtru FI 
10.7 MHz 


tensiune CAF 


O Va, 
55V+/-20% 


V=45V 
26.5 la 54V 


bloc de preselecțe 


tens stabil 
de alim 
pt. circ de 
receptie 
V=16V 
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Anexa 11 


Transformator 
2x9V/3VA 


470uF. |2200uF 
15V 


470pF  |100nF 


2,7nF 
10 
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Anexa 12 


8 

(100k£2) Î 
i = 
aripioare 10004F 
răcire 25V 
i Cu(390pF) 
1000,.F 100nF 
0,1uF a 


1004F 390pF 
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Anexa 13 


Indicator de tensiune pentru acumulator auto 


U = 11,5... 14,5 V se aprinde V 
U < 11,5 V se aprinde R 
U > 14,5 V se aprinde G 


acumulator 12V 


Monostabil 


+Va 
(4,8 la 27) 
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Anexa 14 
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6,2nF/10% 


10k0 


+Va312V 
(8,5 la 16V) 


1k0 


TEST  0,22yuF 
19kHz 


13 12 11 10 


TCA4500 


2000 


2900 


stereo 


mono 
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Cuprins 


TCAIOSN „arse si ceazazaa aaa catea sa l 
Ii 09. 6 1 III SR E RR ICR ERE 2 
TIOADIO acea Ea CSA ea 3 
TIS ADR) cer id 000 AIE aa 4 
OAZA) ns caer seca tdi 4 5 
TEAZO0 n nene nasa i da na 6 
TOASII asasini a aaa acer iza 7 
TCA3 ISA 8 
TCA325A y 
DEASĂ ceace e a 10 
i |. .A. 1» ANINA Ra Şi 
TICADEDA, vnccvanooeas te eri 12 
TCA420/4204 13 
TOAMAU „ns ame ceea 14 
TCASDU ocoale eze rea ea sacteea 15 
TICASSO nano cai 8 poi le 16 
CAS see ceeace eee tac e ca 17 
IGAGIU) moca cazan coana statea 18 
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TICAG SO „neoane ego ep rit 19 
TOAGOU, „acea oara sa i 20 
TEACA cnc caract eee 21 
CA TŢIOL 40), marar carea eat ee 22 
TEA?SU snoraniaeaenae zau saaaceeenareeeaia, 23 
TOATGUB scoase rea dă 24 
TCA830/830A/830S/830SM ............ 25 
TCAGT e in ear erei aie 26 
pi 0920010 d PIRINEI 27 
TCAYAO/O4QE „ocara coace a 28 
PEAY55 raze atasa aaa 29 
TEAYGS. spaces DGE statea 30 
DOASII sustii ea saca ii 31 
TE AGSDO, moca anen ceia poat ga ca 32 
Anexe 

Capsule 

Cuprins 


ÎN ATENTIA DUMNEAVOASTRĂ ! 


în seria de scurte cataloage 


AU APĂRUT: 


seria de circuite ANxxx seria de circuite STAxxx 
seria de circuite BAxxx seria de circuite TAxxx 
seria de circuite HAxxx seria de circuite „PCxxx 
seria de circuite LAxxx seria de circuite 7DAxxxx 
seria de circuite KAxxx seria de circuite TCAxxxx 
seria de circuite S/xxx seria de circuite 7TBAxxxx 
seria de circuite SNxxxx 


Cataloagele prezentate nu constituie un periodic! Astfel, pentru procurarea lor, 
adresațţi-vă la magazinele "RET" din Timişoara: 
str. Miron Costin nr. 2, tel.: 056 / 190389 
str. Zborului nr. 7, tel.: 056 / 126784 
Pentru a vă asigura din timp procurarea lor, puteți comanda primirea lor, fie la una 
din cele două adrese, fie la telefoanele: 
056 / 190389 - S.C. "T.M." S.RL. 
056 / 126784 - S.C. "General Electrotehnic Electronic Service" S.R.L. 


